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ЗМІСТ 

 
У цьому довіднику описані базові факти про Logger Pro, включаючи процедуру установки 

програмного забезпечення. Ви навчитесь збирати дані, вручну вводити дані та імпортувати дані з 

Texas Instruments та ручних пристроїв. Тут ви дізнаєтесь про більш розширені можливості Logger Pro. 

 

Запуск………………………………………… 1 Керівництво до панелі інструментів …….. 9 

Вступ …………………………………………. 4 Ваш маршрут в Logger Pro ………………..  

Навчальні керівництва…………………….. 5 Панель інструментів та вкладки Logger Pro .. 10 

Отримання даних  Діалогове вікно «Датчики» ………………….. 11 

Збір даних ……………………………………. 5 Управління вашими сторінками і даними ….. 11 

Ручне введення даних ……………………….. 8 Аналіз даних …………………………………. 13 
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ЗАПУСК 

 
Вимоги до Logger Pro 

Для використання Logger Pro вам знадобиться 

комп’ютер на основі Windows або Macintosh. 

Див. www.vernier.com/lp для більш детальної 

інформації щодо вимог до системи. Для збору 

даних вам знадобиться джерело даних, таке як 

LabQuest, LabPro або Go!Link з датчиком Vernier, 

або Go!Motion чи Go!Temp. Інші сумісні джерела 

даних перелічені на www.vernier.com/lp  

 

Примітка: Logger Pro не можна 

використовувати з ULI або з інтерфейсом Serial 

Box. Зверніться до нас щодо наявності більш 

ранніх версій Logger Pro для старіших 

операційних систем чи інтерфейсів. 

 

Завантаження Logger Pro 

Windows 

 Помістіть CD Logger Pro в 

дисковод CD-ROM вашого 

комп’ютеру. 
 

 Якщо у вас встановлений Autorun, установка 

розпочнеться автоматично, або запустіть 

Setup.exe з CD. 

 Запуститься програма запуску Logger Pro і 

завдяки серії діалогових вікон ви можете 

провести встановлення програмного 

забезпечення Logger Pro. Ми рекомендуємо 

вам використовувати довідник за 

замовчуванням. 

 

Macintosh 

 Помістіть CD Logger Pro в дисковод CD-

ROM вашого комп’ютеру і двічі клікніть на 

іконці CD. 

 Двічі клікніть на іконці «Встановити Logger 

Pro» (Install Loger Pro) і дотримуйтесь 

інструкцій. 

 

Підготовка 

Для збору даних за допомогою Logger Pro, вам 

знадобиться LabPro® або Go!Link® з принаймні 

одним датчиком, або одним із кількох 

підключених датчиків, вказаних нижче. 

 

Реєстратор даних LabQuest 

Vernier: 

Vernier LabQuest – це кольоровий 

сенсорний реєстратор даних для 

збору даних. Він підключає ваш 

комп’ютер до включеного USB 

кабелю. 

 

Реєстратор даних LabPro Vernier: 

Vernier LabPro – це багатоканальний 

реєстратор даних з власним 

джерелом живлення та USB або 

серійним кабелем. 

 

Реєстратор даних Go!Link: 

Go!Link – це одноканальний 

реєстратор даних, який напряму 

підключається до USB порту 

комп’ютера. 
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І принаймні один датчик: 

Датчики підключені до LabPro або Go!Link. 

Датчик температури із нержавіючої сталі – це 

хороший вибір для початкового тестування 

Logger Pro. Можна також використовувати 

датчик напруги, який додається до реєстратора 

даних LabPro. 

 Або Go!Temp 

 

Go!Temp від Vernier – це датчик 

температури, який безпосередньо 

підключається до USB порту вашого 

комп’ютеру. Реєстратор даних не 

потрібен. Цей датчик використовує 

програмне забезпечення Logger Lite. 

 Або Go!Motion 

 

Go!Motion – це детектор руху, який 

безпосередньо підключається до 

USB порту вашого комп’ютеру. 

 Або WDSS 

 

Система безпровідних динамічних 

датчиків збирає дані про 

прискорення, силу та висоту. Він 

потребує комп’ютер з Bluetooth.  
 

 Або спектрометр 

 

Спектрометр Vernier одночасно 

вимірює інтенсивність та поглинання 

багатьох форм хвиль.  

 

 Або Garmin GPS 

 

Виберіть пристрої Garmin GPS, які 

можуть підключатись до Logger Pro 

для безпосереднього збору даних або 

виведення збережених маршрутів або 

точок маршруту. 

 Або ваги Ohaus 

 

Logger Pro дозволяє вам збирати 

масові дані з вибраних моделей вагів 

Ohaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первинна установка 
Примітка: Наступні інструкції з установки 

призначені для реєстратора даних LabPro. Вони 

схожі до інструкцій реєстраторів даних 

LabQuest і Go!Link. Виберіть Довідку про Logger 

Pro 3 з меню «Довідка» для більш детальної 

інформації. Керівництво зі швидкого запуску 

LabQuest містить конкретну інформацію про 

LabQuest. 

 

Перед запуском Logger Pro вам варто: 

 Зарядити LabPro за 

допомогою джерела 

живлення ЗС або 

пальчикових батарейок.  

 Підключіть датчик до 

LabPro. 

 Підключіть USB або 

послідовний кабель до 

LabPro. 

 

 Підключіть інший кінець 

кабелю реєстратора даних 

до будь-якого вільного 

послідовного порту або 

USB порту на вашому 

комп’ютері. 

 

 

Запуск Logger Pro 

Виберіть іконку Logger Pro та двічі клікніть 

по ній. Користувачі Mac OS X можуть знайти 

іконку у папці Logger Pro, яка створюється у 

Додатках під час установки. 

 

 

Примітка: Коли ви перший раз запускаєте 

Logger Pro через свій реєстратор даних 

LabPro, ви можете отримати сповіщення про 

необхідність оновлення для операційної 

системи LabPro. Не зупиняйте процес 

оновлення. 

 

LabPro може збирати дані з багатьох реєстраторів 

даних та пристроїв. Якщо LabPro успішно 

визначив дані пристрої, ви побачите іконку 

пристрою (див. рис. нижче). Також у разі 

підключення датчика автоматичної ідентифікації 

показники датчика струму з’являться під 

панеллю інструментів (як показано на рис.). 

Деякі пристрої, такі як WDSS, GPS або ваги 

Ohaus потребують підключення до Logger Pro 

вручну. Виберіть «Підключити реєстратор 

даних» (Connect Interface) -> (назва пристрою) з 

меню «Експеримент» (Experiment) для 

підключення. 

 
На рис. вище Go!Link, Go!Temp, LabPro та ваги 

Ohaus підключені до комп’ютеру. 

 

Тепер ви успішно встановили обладнання та 

налаштували Logger Pro. Зберігайте показники 

для інструкцій про різні способи збору та 

отримання даних. Ви також дізнаєтесь, як 

використовувати потужні властивості Logger Pro, 

наприклад, аналіз даних, записи та налаштування 

ваших експериментів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 
Logger Pro – це програма, яка дозволяє вам 

збирати і аналізувати дані з Vernier LabQuest, 

LabPro, Go!Link, Go!Temp, спектрометрів 

Go!Motion, Vernier/Ocean Optics, Vernier WDSS 

та ваги Ohaus.  Серед багатьох своїх функцій дані 

можна вводити вручну через клавіатуру, яка 

вставляється з буферу обміну даними, або 

отримується з файлу, що зберігається на диску. 

Logger Pro також є інструментом для створення 

документів, який може включати кілька сторінок 

в одному документі. За допомогою Logger Pro ви 

також можете: 

 Проводити аналіз даних, наприклад, 

статистичний аналіз, налаштування кривої та 

розрахункові колонки. 

 Додавати зображення в лабораторні звіти. 

 Додавати записи та синхронізувати їх зі 

збором даних. 

 Імпортувати дані, зібрані за допомогою 

ручних пристроїв ТІ. 

 Імпортувати дані, зібрані за допомогою 

ручних пристроїв Palm OS®. 

 Вводити дані вручну. 

 Експортувати дані в Excel® або в інші робочі 

таблиці. 

 Він дає можливість студентам робити 

проекції на графіку та бачити наскільки 

експериментальні дані відповідають йому. 

 Використовувати аналіз відео для створення 

графічних зображень руху, який ви бачите. 

 Використовувати відеозапис, щоб записувати 

відео трансляції з цифрової або веб камер. 

Вкладка «Довідка» (Help) у даній програмі надає 

усі деталі про Logger Pro. Навчальні сесії також 

додаються. Виберіть «Відкрити» (Open) з меню 

«Файл» (File), щоб отримати доступ до них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНІ КЕРІВНИЦТВА 
Існує багато навчальних керівництв, які 

описують багато властивостей та меню Logger 

Pro. Для доступу виберіть «Відкрити» (Open) з 

меню «Файл» (File), потім відкрийте папку 

«Навчальні керівництва» (Tutorials): 

 Запуск 

 Статистика, 

тангенси, 

інтеграли 

 Події з введенням 

 Налаштування 

кривої 

 Вимірювання 

руху 

 Лініаризація 

(Частини 1 і 2) 

 Ручне введення 

даних 

 Аналіз відео 

 

Все, що вам потрібно зробити, це відкрити файл 

навчальних керівництв, які ви хочете 

випробувати, а потім дотримуватись виведених 

на екран інструкцій у цьому файлі. 

 

Розширене меню «Довідка» (Help) у Logger Pro 

надає детальні інструкції щодо використання 

програми. Відповідь, яку ви шукаєте, можна 

отримати завдяки одному чи двом 

натисканням миші. 

 

 

 

ОТРИМАННЯ ДАНИХ 
Ви можете отримати дані в Logger Pro, збираючи 

дані з джерел, імпортуючи їх з сумісного 

пристрою або вручну вводячи дані через 

клавіатуру. 

 

Збір даних 
Перед збором даних проведіть «Первинне 

налаштування» для вашого реєстратора даних. 

Вказані кроки представлені на ст.3 цього 

керівництва. 

 

Конфігурація Logger Pro для вашого 

експерименту 

Існує кілька способів налаштування Logger Pro 

для вашого експерименту. Більшість з них – 

автоматичні. 

 Датчики автоматичної ідентифікації. З 

датчиками автоматичної ідентифікації вам 

необхідно лише підключити датчик до одного 

з каналів LabPro та запустити програмне 

забезпечення Logger Pro. Датчик буде 

визначено, а параметри збору даних за 

замовчуванням буде завантажено на цей 

датчик. Ви готові натиснути кнопку  та 

розпочати збір даних! 

 Експериментальні файли датчиків. Якщо 

ви використовуєте старішу версію датчика 

Vernier, яка не має автоматичної 

ідентифікації, або якщо ви хочете 

використовувати інший спеціально 

налаштований файл, вам знадобиться папка 

«Датчики» (Probes and Sensors). Виберіть 

«Відкрити» (Open) з меню «Файл» (File), 

відкрийте папку «Датчики» (Probes and 

Sensors).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Там ви знайдете папку для кожного датчика 

Vernier. Відкрийте файл з назвою, яка найбільше 

підходить для збору даних, який ви бажаєте 

провести. 

 Експериментальні файли з лабораторного 

реєстру Vernier. Коли ви вибираєте 

«Відкрити» (Open) з меню «Файл» (File), ви 

побачите ряд папок з експериментальними 

файлами з лабораторного реєстру Vernier, 

наприклад, Біологія на комп’ютерах, т.і. 

Кожна з цих папок містить 30-40 

експериментальних файлів, кожен з яких 

відповідає експерименту в кожному з наших 

лабораторних реєстрів. 

 Діалогове вікно датчика. Це діалогове 

вікно, яке активують кліканням відповідної 

кнопки на панелі інструментів (наприклад, 

) показує інформацію про ваш датчик, 

пристрої та поточні показники. Якщо 

підключити датчик автоматичної 

ідентифікації, Logger Pro визначить 

підключений датчик. Або якщо ваш датчик 

не має автоматичної ідентифікації, ви можете 

просто перетягти датчик до необхідного 

каналу. 

 

Тепер ви готові до збору даних 

Клікніть . Logger Pro почне заносити дані у 

вікно графіку. Порада: Зазвичай, збір даних 

припиняється в час, визначений на часовій осі. 

Ви можете припинити збір даних заздалегідь, 

натиснувши . Якщо ви з’ясуєте, що вам 

потрібен збір даних для подальшого просування, 

ви можете додати ще трохи часу, обравши 

«Продовжити збір» (Extend Collection) з меню 

«Експеримент» (Experiment). 

Тепер коли ви зібрали дані, ви можете 

використовувати їх для багатьох цілей. 

Зберігайте показники для описів деяких найбільш 

популярних властивостей Logger Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зберігання даних 

Опція «Збереження останнього запуску» (Store 

Latest Run) в  меню «Експеримент» (Experiment) 

зберігає останні зібрані дані в пам’яті, що 

дозволяє вам проводити інший збір без втрати 

першого запуску. 

Запуск під назвою «Найновіший» (Latest) завжди 

містить найновіші зібрані дані і переписується, 

якщо ви зберете більше даних. Коли ви зберігаєте 

найновіший запуск, створюється новий набір 

даних під назвою Запуск 1, Запуск 2 тощо, а 

значення останнього набору даних копіюються в 

нього. Колонки в останньому наборі даних 

креслять з товстими лініями на графіку, тоді як 

колонки креслять з тонкими лініями. 

Примітка: Використання опції «Збереження 

останнього запуску» (Store Latest Run) не зберігає 

дані на диск, а також не зберігає дані між 

сесіями або після вимикання комп’ютеру. Ви 

повинні вибрати «Зберегти як» (Save As) з меню 

«Файл» (File), щоб зберегти вашу сесію (дані та 

аналіз) на диску. 

Збір даних та режими  

Ви не обмежені в зборі 

даних на основі часу. 

Виберіть «Збір даних» 

(Data Collection) з меню 

«Експеримент» 

(Experiment), щоб 

налаштувати параметри 

збору даних для свого 

експерименту. 

 

 

Див. «Довідку» Logger Pro для більш детальної 

інформації про ваш вибір. 

На основі часу. Встановіть швидкість збору 

даних як функцію часу. 

Події з введенням. Точка даних записується при 

кожному кліканні на кнопці «Утримувати» 

(Keep). Після цього у вас є можливість внести 

дані в нову колонку даних. 

Вибрані події. Точка даних записується при 

кожному кліканні на кнопці «Утримувати» 

(Keep). 

Цифрові події. Ви можете налаштувати збір 

даних для безперервної роботи (доки не 

натиснута кнопка «Стоп» (Stop)) або при певній 

кількості подій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ручне введення даних 
Ви можете вносити дані 

безпосередньо в таблицю 

даних з клавіатури. Для 

ручного введення даних 

відключіть усі 

реєстратори даних та 

запустіть Logger Pro. 
 

Клікніть по комірці та введіть число. Ви можете 

використовувати мишку або кнопку «Ввести/ 

Повернутись» (Enter/Return) для переміщення та 

редагування в таблиці. Ваші дані будуть також 

додані в графік. 

 

Імпортування даних 

 Ви можете імпортувати дані з LabQuest. 

Після збору даних d LabQuest, підключіть 

його до вашого комп’ютеру, використовуючи 

доданий USB кабель, та запустіть Logger Pro. 

Дотримуйтесь вказівок, які ви бачите в 

Logger Pro. 

 Ви можете імпортувати 

дані з графічних 

калькуляторів Texas 

Instruments, LabPro, CBL2 

пристроїв, використовуючи 

ТІ кабель для підключення. 

Виконайте це, вибравши 

«Імпортувати з» (Import 

From) - «ТІ пристрій» (TI 

Device) з меню «Файл» 

(File) або клікнувши на 

кнопку. 

 

Справа з’явиться діалогове вікно зі списком 

даних, доступних для імпортування. 

 Дані, зібрані та збережені в реєстраторі даних 

LabPro за допомогою своєї опції «Швидке 

налаштування» (Quick Setup) можна 

імпортувати через послідовний або USB 

кабель. Виконайте все це, обравши 

«Імпортувати з» (Import From) - LabPro з 

меню «Файл» (File). 

 Дані, зібрані за 

допомогою ручного 

пристрою Palm OS, 

який використовує 

програму Vernier 

Data Pro, можна 

імпортувати при 

першому запуску 

Logger Pro, 

розмістивши Palm OS 

на підставці 

HotSync® і 

натиснувши кнопку 

HotSync. 

 

Після цього дані виводяться у таблиці та графіку 

Logger Pro, де ви можете друкувати або 

проводити подальший аналіз. 

 

Дані, отримані дистанційно 
LabQuest, LabPro, Go! Motion та WDSS можуть 

збирати дані без підключення комп’ютера. Ви 

можете використовувати Logger Pro для 

налаштування експерименту, відключення 

пристрою, віддаленого збору даних, повторного 

підключення пристрою до комп’ютеру для 

отримання даних. Виберіть «Дистанційний» 

(Remote) - «Налаштування» (Setup) з меню 

«Експеримент» (Experiment), щоб налаштувати 

LabQuest, LabPro, Go! Motion або WDSS для 

дистанційного збору даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Керівництво панелі інструментів 

Іконка Призначення Іконка Призначення 

 Створити новий документ   Ввести режим лінії тангенса 

 Відкрити існуючий документ   Внести обраний діапазон даних 

 Зберегти активний документ або зразок 

з поточною назвою 
  Підрахувати статистику вибраних 

даних. 

 Роздрукувати документ, відображений 

на моніторі. 
  Провести лінійне налаштування 

вибраного діапазону. 

 
Рух між сторінками.   Провести загальні налаштування кривої. 

  Повернутись на попередню сторінку 

поточного документу 
 Встановити параметри збору даних 

 Перейти на наступну сторінку 

поточного документу 
  Розпочати збір даних 

  Вставити Вікно перегляду даних (Data 

Browser Window) 

(Наступні іконки з’являються лише під час збору 

даних або за необхідності). 

  Імпортувати дані з калькулятора Texas 

Instruments. 
  Припинити збір даних або відтворення 

  Автоматичне масштабування графіка, 

щоб включити всі точки даних. 
  Команда генератору теплових сигналів 

для створення імпульсу 

  Збільшити обраний діапазон графіку.   Клікнути цю кнопку для збереження 

точки даних 

  Зменшити вдвічі в х- та у- напрямках   Клікнути кнопку «Скинути 

налаштування» (Zero), щоб встановити 

поточне значення датчика на нулі. 

  Ввести режим «Перевірити» (Examine)   Створити нову Графічну відповідність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ МАРШРУТ В LOGGER PRO 

 
Приділіть кілька хвилин, щоб ознайомитись зі 

структурою Logger Pro. 

 

Екран та панель інструментів Logger Pro 
Панель інструментів. Панель інструментів 

містить кнопки для найбільш частих у 

використанні функцій Logger Pro. Всі властивості 

на панелі інструментів також доступні в меню. 

Під час переміщення стрілки вздовж кнопки, ви 

отримаєте короткий опис кожної функції. (Див. 

Керівництво панелі інструментів на ст.9). 

Панель меню. Logger Pro має панель меню у 

верхній частині основного вікна. Використовуйте 

панель меню, щоб отримати доступ до всіх 

програмних функцій. 

 
Об’єкт. Ви можете додавати нові об’єкти, 

використовуючи інструменти в меню «Вставка» 

(Insert) та змінюючи їх за допомогою меню 

«Опції» (Options) чи подвійним кліком по 

об’єктах. Деякі з них перелічені тут: 

Графік. Серед доступних графіків доступні 

декартові координати, гістограми, графік Фур’є. 

Таблиця. Показує дані в налаштуваннях. 

Текст. Невеликий текстовий редактор. 

Використовуйте його для нотування у вашому 

файлі. 

 

Текстова анотація. Дозволяє вам вводити та 

редагувати примітки до даних. Текстові анотації 

є частиною графіків. 

Лічильник. Показує значення колонок даних у 

великих числах, наприклад, термометр, 

вимірювальний пристрій чи анімований дисплей. 

Запис. Ви можете додавати запис до 

експерименту на своїй сторінці, потім 

синхронізувати збір даних до запису. 

Зображення. Ви можете додати об’єкт 

цифрового зображення на вашій сторінці. 

 

Навігація між сторінками 
Logger Pro 3 складається зі «сторінок». Ці 

сторінки дозволяють вам мати різні шаблони 

даних в одному файлі. Одна сторінка може 

містити графік і таблицю з п’ятьма різними 

наборами даних. На різних сторінках ви можете 

проводити порівняння між різними наборами або 

просто відкривати кожен набір для деталей.  

Клікніть  на Панелі інструментів, щоб 

перейти на наступну сторінку. 

Клікніть  на Панелі інструментів, щоб 

повернутись на попередню сторінку. 

Ви можете також використовувати 

випадаюче меню з Панелі інструментів, щоб 

безпосередньо вибрати сторінку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діалогове вікно «Датчики» 

 
Це діалогове вікно, яке викликають шляхом 

клікання на інтерфейс на панелі інструментів 

(наприклад, ) показує вам інформацію про 

датчик, одиниці вимірювання та поточні 

показники. Деталі діалогового вікна варіюються 

залежно від використання LabQuest, LabPro, 

Go!Temp, Go! Link, Go! Motion, WDSS, 

спектрометрів, GPS або вагів Ohaus. 

Використовуйте панелі прокручування в 

Каталогах датчика для перегляду усіх датчиків. 

Клікнувши на позначці «Канал» (Channel) з 

виведеним датчиком, ви можете: 

 Калібрувати датчик. Провести нове 

калібрування. 

 Отримати інформацію про датчик. 

Включає збирання деталей та інформації про 

калібрування. 

 Скинути налаштуваня датчика. 

Встановлює поточні показники датчика на 

нуль. 

 Вибрати датчик. Обирає інший датчик для 

каналу. 

 Змінити поточні налаштування. Вибирає 

поточні одиниці або параметри калібрування. 

 Підключити аналогове вікно (лише СН4). 

Цей канал можна використовувати як 

генератор функцій. 

 Видалити датчик. Очищує канал датчика. 

 

Управління вашими сторінками і даними  
Існує багато способів для налаштування вашої 

презентації даних. 

 

Управління та регулювання об’єктів 

 

Перемістити об’єкти. Виберіть 

об’єкт, клікнувши на нього один 

раз. Переведіть курсор на край 

вибраного об’єкту, доки курсор 

не стане зображенням долоні, 

потім утримуючи кнопку миші 

протягніть та перемістіть об’єкт. 

 

Змінити розміри об’єкту. Один 

клік по об’єкту, щоб обрати його. 

Після вибору об’єкта його межі 

стають видимими разом з 8 

ручками для зміни розміру. 

Клікання та перетягування для позначки зміни 

розмірів змінить об’єкт у належному напрямку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вісь графіка. Налаштуйте свій графік, змінивши 

виведені на екран іконки. 

1. Розмістіть мишку над позначками осі Х та осі 

Y і клікніть. З’явиться список доступних 

колонок. 

2. Виберіть колонку, яку ви хочете відобразити. 

Якщо ви хочете відобразити більше ніж одну 

колонку, виберіть «Більше» (More) і перевірте 

комірки біля бажаних колонок. 

Опції графіка. Подвійне 

клікання по графіку або 

оберіть «Опції графіка» 

(Graph Options) з меню 

«Опції» (Options), щоб 

викликати діалогове вікно 

«Опції графіку» (Graph 

Options).  

 

Завдяки цьому ви можете змінити вигляд 

графічних опцій, включаючи захист точок, 

умовні позначення, стиль ліній та інші 

властивості графіків. Клікніть по вкладіці «Опції 

осі» (Axis Options), щоб налаштувати масштаб та 

вибрати колонки для вилучення або додавання на 

осі Y з правого боку графіка. 

 

Створити колонку 

 

Ви можете створити нову 

колонку, яка вводиться 

вручну або яка складається 

з розрахунків на основі 

інших даних в Logger Pro.  

Створіть нову колонку, вибравши «Нова ручна 

колонка» (New Manual Column) або «Нова 

розрахункова колонка» (New Calculated Column)  

з меню «Дані» (Data). 

 

Вибрати і редагувати комірки в таблиці даних 

Дані, введені вручну, і дані, зібрані за допомогою 

режиму «Події з введенням» (Events with Entry), 

можна редагувати. 

 Щоб відредагувати одну комірку в таблиці, 

клікніть один раз на цій комірці. 

 Щоб вибрати одну комірку в таблиці, 

клікніть і перетягніть вибірку в цій комірці. 

 Ви можете вибрати всі колонки, клікнувши 

по назві колонки. 

 Ви можете вибрати увесь ряд даних, 

клікнувши по номеру рядка. 

 

Браузер даних (Data Browser) 

Браузер даних (Data 

Browser) – це контейнер 

для всіх даних у файлі 

Logger Pro. З іншого 

боку надана Таблиця 

даних не обов’язково 

буде показувати усі 

колонки даних. 
 

Властивості браузера даних 

Протягніть та переведіть «Браузер даних» (Data 

Browser) для об’єктів, таких як таблиці та 

графіки. Потягніть колонку в осі у- або х, щоб 

залишити їх там. 

Коли Браузер даних вибрано, відредагуйте 

елементи меню, такі як «Вирізати» (Cut), 

«Копіювати» (Copy), «Вставити» (Paste), т.і. буде 

застосовуватись до вибраних елементів в 

Браузері даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додавайте відео та синхронізуйте їх із 

зібраними вами даними! Ми додали більше 40 

відео, однак ви з легкістю можете 

використовувати власні. 

 

Аналіз даних 
Меню «Аналіз» (Analyze) містить функції для 

оцінки та аналізу даних. Кілька з найбільш 

поширених функцій аналізу включають: 

 Перевірити (Examine). Показує значення х 

та у точок даних, найближчих до стрілки 

миші. 

 Статистика (Statistics). Підраховує 

мінімальні, максимальні, середні та 

стандартні відхилення. 

 Регулювання кривої (Curve Fit). Підходить 

для обраної або визначеної користувачем 

функції даних. 

 Створення проекції (Draw Prediction). 

Створює проекцію на графіку за допомогою 

миші. 

Кілька функцій аналізу доступні на Панелі 

інструментів. 

 

Додаткові функції аналізу 

Запис (Movie). Ви можете синхронізувати збір 

даних та запис експерименту, таким чином коли 

ви відтворюєте запис, дані повторно виводяться 

на графік. 

Аналіз відео (Video Analysis). Ви можете 

створити графічне відображення руху, який ви 

бачите на записі. 

Модель (Model). Виконує ручне налаштування 

кривої для ваших даних. 

Гістограма (Histogram). Показує розподіл 

значень для набору даних у форматі стовпчикової 

діаграми. 

Стрічкова діаграма (Strip Chart). Кожна нова 

точка зібраних даних додається справа до самого 

краю графіка. 

FFT. Надає вам амплітуди компоненти частот 

для серії даних та відображає стовпчикову 

діаграму частот, вказаних вздовж осі х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Встановлення параметрів 

Діалогове вікно «Параметри» (Preferences) 

містить кілька опцій, які відносяться до загальної 

роботи програмного забезпечення. Дані 

параметри будуть застосовуватись при кожному 

запуску Logger Pro. 

У Windows оберіть «Параметри» (Preferences) з 

меню «Файл» (File). В Mac OS X оберіть 

«Параметри» (Preferences) з меню «Logger Pro». 

Друк 
Друк Графіків і Даних 

1. Розташуйте об’єкти на екрані таким чином, 

як вам потрібно їх організувати на папері. На 

свій вибір ви можете роздрукувати кілька 

графіків та таблиць даних одночасно. 

2. Виберіть «Друк» (Print) з меню «Файл» (File) 

або клікніть  на панелі інструментів. 

3. Коли принтер готовий, клікніть  в 

діалогову вікні «Друк» (Print). 

 

Ви можете друкувати графіки і таблиці даних 

окремо, обравши «Роздрукувати графік» (Print 

Graph) або «Роздрукувати таблицю даних» (Print 

Data Table) з меню «Файл» (File). 

 

Подальші кроки 
Розширена система «Довідка» (Help) в Logger Pro 

надає детальні інструкції для цих та інших 

функцій. 

Також доступні навчальні керівництва Logger 

Pro. Виберіть «Відкрити» (Open) з меню «Файл» 

(File), щоб отримати до них доступ. Ці короткі 

навчальні керівництва підходять для посилань 

або для використання у ваших класах. Перший 

користувач повинен детально опрацювати 

вступні навчальні керівництва та розширені 

керівництва за необхідності. 

Якщо у вас є питання під час використання 

нашого програмного забезпечення, 

зателефонуйте до нас або напишіть на 

електронну пошту. Ми з радістю допоможемо 

вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vernier Software & Technology 
13979 SW Міллікан Вей, Беавертон, OR 97005-2886 

(13979 SW Millikan Way, Beaverton, OR 97005-2886) 

Безкоштовна лінія 888.837.6437 

Факс 503.277.2440 

www.vernier.com  
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/


 

 

ПРИМІТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LabQuest, Logger Pro 3, Go! і Vernier LabPro – це зареєстровані торгові марки Vernier Software & Technology 

у Сполучених Штатах Америки. Windows і Excel є зареєстрованими торговими марками Microsoft 
Corporation. Quicktime і логотип Quicktime – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Apple 

Computer, Inc., які використовуються з їхньою ліцензією.  Macintosh і Mac OS – це зареєстровані торгові 

марки Apple Computer, Inc. Palm OS і HotSync – це зареєстровані торгові марки Palm,   Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


